Unido dos Produtores
de Bioenergia

CONSECANA
Circular n® 15/07 - 17/03/2008

REF.:- Operacionalizacdo da Sonda Obliqua
CONSIDERANDO QUE:

e A altura das cargas e a falta de trés pares de sensores para ajustar a altura da penetracdo do tubo amostrador, tem influenciado
na qualidade da amostra;

¢ A coroa utilizada pela sonda obliqua da MOTOCANA e a montada com serras de fita STARRET, vem apresentando bons
desempenhos;

» A periodicidade do afiamento ou troca das coroas ndo vem ocorrendo, no caso de algumas unidades industriais;

RECOMENDA-SE:

e Utilizar 3 (trés) pares de sensores para melhor regular a profundidade de penetragdo do tubo amostrador;

e A adocdo da coroa modelo MOTOCANA ou similar, como € o caso da coroa fabricada com serras de fita (Serra Bi-metal 2-3, Cddigo
040520157, marca STARRET);

« O afiamento ou substituicdo de coroas, de acordo com a norma N-030, do Manual de InstrugGes, 52 Edicdo, do CONSECANA-SP.
 Acompanhamento efetivo da qualidade da amostra retirada pela sonda obliqua, evitando o esmagamento de toletes e extragdo de
caldo na amostra.
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