Uniao dos Produtores
de Bioenergia

CONSECANA
Circular n® 02/07 - 16/04/2007

Ref.:- Equipamentos Homologados para uso nos Laboratérios de Analise da Qualidade da Cana-de-Aglcar.

A seguir, informamos os Equipamentos Homologados pelo CONSECANA para uso nos Laboratdrios de Anadlise da Qualidade da
Cana-de-acucar para fins de pagamento da matéria-prima entregue.

SACARIMETRO BELLINGHAM+STANLEY, AUTOMATICO, ELETRONICO, DIGITAL, MODELO RFM 712

ESPECIFICACOES TECNICAS DO APARELHO:

Escala Internacional do Aglcar (°Z); Faixa de leitura: - 225 a + 2259Z; Resolugdo da escala: 0,01; Precisdo (solugdo de sacarose a
20°C: 0,039Z; Densidade Otica(OD): 0,0 a 3,0; Fonte de Luz: diodo de emissdo de luz (LED) com filtro de interferéncia de 589,3
nm e didmetro do feixe de luz de 4 mm; Dimensdes: 620x340x150 mm; Peso: 9 kg.

SACARIMETRO ACATEC, DIGITAL, AUTOMATICO, MODELO DAS 4000

ESPECIFICACOES TECNICAS DO APARELHO:

Unidade de Medigdo: °Z (ISS - International Sugar Scale); Faixa de Medigdo: -225° a 0° a +2259°Z; Resolugdo: 0,01°Z;
Reprodutibilidade (Nota 1): 0,02°Z; Exatiddo (Nota 2) Melhor que 0,02°Z de 00° até 100°Z; Centro Espectral: (Nota 3): 589 nm;
Largura Espectral: 10 nm; Desvio da Leitura: Menor que 0,02°Z/8 horas; Velocidade de leitura:

De 00° a 100°Z em 10 seg; Tempo de Estabilizagdo: 2 seg; Fonte de Luz: Tungsténio halégena; Consumo de Energia (Nota 5):
0,52 normal; 1,0A maximo, a 115V/50-60 Hz e 0,252 normal; 0,52 maximo, a 220V/50-60 Hz; Peso em operacdo: 21 Kkg;
Dimensdes em operagdo: 74cmx20cmx28cm.

SACARIMETRO DR. KERNCHEN, MODELO SUCROMAT, COMPRIMENTO DE ONDA: VIS 589,44

ESPECIFICACOES TECNICAS DO APARELHO:

Faixas de medicdo: Escala Internacional do Aglcar; Temperaturas: 20°C/27,5°C; Faixa: + 125°Z; Precisdo: 0,01°Z; Linearidade:
padrdo tipico de erro de 0,005°Z ou 0,001° arc; Tubo polarimétrico: 200 mm; opcionalmente, de 100 mm e 50 mm; Mostrador:
verde fluorescente; Teclado: membranas de borracha, a prova dagua; Interface de comunicagdo: portal serial RS-232 para
comunicacdo com um PC; Fonte de luz: lampada de tungsténio; Comprimento de onda: modo VIS=589,44 e NIR=880; Calibragao:
calibravel por placa de controle de quartzo. Acesso protegido por Cédigo de Autorizagdo; DimensGes e peso: 770x380x270 mm; 35
kg; Energia: auto-adaptagdo a principais voltagens de 110/120V ou 220/240V; 45-60 Hz; Padrdoes: ICUMSA, OIMI, Padréo
Australiano K157, CE.

POLARIMETRO DR. KERNCHEN, MODELO PROPOL

ESPECIFICACOES TECNICAS DO APARELHO:

Principio de Operacgédo: Polarimetro de auto-balanceamento com compensagdo magneto-ética pelo efeito de Faraday; Fonte de luz:
lampada de tungsténio - halogénio 6V, 10W, vida média 2.000 horas; Comprimento de onda: 589 nm (padrdo) ou 546 nm
(opcional); Células de polarimetro: comprimento até 70 mm, tipo HPLC até 90 mm; Interface RS-232C, para duas formas de
comunicagdo com um computador; controle remoto das fungdes do polarimetro; leitura de saida dos dados, data e tempo exibidos;
Exigéncias de energia: a auto-adaptacdo da ampla faixa da fonte de energia permite ligagdo a qualquer freqiiéncia internacional da
linha de voltagem; 110/120 VAC ou 200/240 VAC nominal+10%-15%,50/60 Hz.

REFRATOMETRO DR. KERNCHEN, MODELO ABBEMAT

ESPECIFI(}AC()ES TECNICAS DO APARELHO:

Escala de Indice Refrativo, conforme o modelo: 1,32-1,56 nD a 1,30-1,72 nD; Escala Brix: 0-100% (Brix acima de 85% sao
calculados por extrapolacdo da formula ICUMSA); Resolugcdo: 1x10(a menos 6) nD; Precisdo: 0,015% a 0,030%; Compensacao
automatica de temperatura; Fonte de luz: ldmpada LED, vida média >100.000 horas; Comprimento de onda: 589,3+0,1 nD (sddio,
linha D); Energia: 100- 240VAC+10%/-15%, 50-60 Hz, min. 10W, max. 100W.

REFRATOMETRO BELLINGHAM+STANLEY, AUTOMATICO, ELETRONICO, DIGITAL, MODELO RFM 712;

ESPECIFICACOES TECNICAS DO APARELHO:

Escala de leitura: 0-50°Brix; Resolugdo (°Brix): 0,1; Precisdo (°Brix): + 0,1; Compensagcdo Automatica de Temperatura: ICUMSA,
AG, nenhuma ou definida pelo usuario; Tempo de leitura: 3,2 seg; Faixa de Temperatura de Trabalho: 5-40°C; Precisdo de Sensor
de Temperatura: £ 0,05°C; Interface: RS232; Faixa de Umidade do Ambiente: <90°C; Prisma: Artificial de safira (12mm de
didametro da area da amostra; Receptor do prisma: ago inoxidavel 316 (didametro de 85 mm); Iluminagdo do prisma: Luz de
emissdo de diodo (vida util:100.000h, 589 NM; Suprimento de energia: 100-240V, ~ 50-60Hz, 50mA.
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