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EQUIPAMENTO: DESINTEGRADOR DE CANA IRBI, MODELO DM-540

1. Caracteristicas Construtivas:

O equipamento foi desenvolvido para desintegrar a amostra de cana retirada dos veiculos de transporte, através de sondas e/ou
obliquas.

A bica e a boca de carga foram dimensionadas para evitar o transbordo da amostra.

A carcaga é construida com chapas de ago carbono de alta resisténcia mecanica, na espessura de %”, soldadas entre si por
eletrodos de alta penetragdo. A parte inferior é presa na base construida por perfis estruturais, onde estéd apoiado o conjunto rotor.

2. DIMENSOES

Altura. . .o e 886 mm
Comprimento. . . . ....... ... ... 600 mm
Largura. . . .. 175 mm
Comprimento total da base. . . ....... 1200 mm

Obs.: Outras medidas se encontram no desenho anexo

3. CARACTERISTICAS MECANICAS

O conjunto rotor com 3 (trés) facas e 15 (quinze) martelos fixos é balanceado estatica e dinamicamente por processo eletronico.

O rotor, com diametro de 540 mm abriga as facas incrustadas e presas por parafusos e porcas; a rotacdo é de 2500 rpm,
transmitida por 3 (trés) correias.

No lado oposto do rotor estd colocado um contra-rotor, onde estdo soldados pinos de turbilhonamento da amostra, com a finalidade
de manter limpa a carcaga para receber a amostra seguinte. Na carcaga inferior sdo colocados os contra-pentes visando a limpeza
dos martelos fixos.

As facas e a contra-faca sdo de ago carbono de alta resisténcia e dureza, tratadas termicamente (temperadas e revenidas); os
martelos sdo de ago carbono de alto teor de carbono.

Na carcaca inferior esta fixado o dispositivo de regulagem da contra-faca, podendo variar de 1,5 mm a 2,5 mm, atendendo as
normas técnicas.

O acionamento do desintegrador é feito por motor elétrico de 15 HP, 3500 rpm, trifasico, TFVE-carcaga IP 55, através de um jogo
de polias e correias.

4. ACABAMENTO



O desintegrador é revestido por duas demé&os de fundo antiferruginoso nas partes externas e duas demdos de tinta esmalte
sintético, padrao industrial, na cor verde.

5. HOMOLOGACAO

Os testes realizados na Usina Univalem (Valparaiso, SP), de propriedade do Grupo COSAN, Levaram a conclusdo de que o seu
desempenho atende a norma N-044 (Manual de Instrucdes CONSECANA-SP, 4a edicdo, 2003) e, portanto, estd HOMOLOGADO,
para seu uso em laboratério de avaliagdo da qualidade da cana-de-acglcar nas unidades industriais sucroalcooleiras do Estado de
Sédo Paulo.

Sdo Paulo, 06 de margo de 2006

Atenciosamente

Roberto Rezende Barbosa
Presidente

Fonte: Consecana
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