
                                                                                    
 CONSECANA - Conselho de Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Etanol do Estado de São Paulo 

 
CIRCULAR Nº 15/12 

DATA: 25 de Fevereiro de 2013 

 
REFERÊNCIA: Coroa de SONDA AMOSTRADORA de cana-de-açúcar. 

 

INTERESSADO:  

STAP Metalúrgica Ltda.-EPP 

CNPJ nº 67.405.084/0001-14 

Rua Terenzio Galesi, 599 – Bairro Algodoal 

Piracicaba, São Paulo 

CEP 13405-440 

Telefone; (19) 3421-3636 

e-mail: stap.met@terra.com.br 

    

OBJETO DA RECOMENDAÇÃO 

 Coroa de SONDAS AMOSTRADORAS horizontais e obliquas (atualmente homologadas 

- DEDINI, MOTOCANA e IRBI), utilizada na amostragem de cana para fins de pagamento. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 Construída em aço especial, contendo 24 dentes troncônicos, de altura igual a 

22,6 mm; largura de base igual a 22,74 mm; largura da parte superior cortante igual a 

14,86 mm; espessura da base igual a 4 mm. 

 

RECOMENDAÇÃO 

Após os devidos testes com a Coroa STAP/BUSSOLA, modelo SOH, realizados 

nas Usinas IRACEMA e RAÍZEN – Filial Costa Pinto e, tendo em vista o bom 

desempenho apresentado, o CONSECANA-SP, RECOMENDA a utilização do 

equipamento acima, para a sua utilização nas sondas oblíquas e horizontais, 

destinadas à amostragem de cana-de-açúcar nos laboratórios de análise para fins de 

remuneração desta matéria prima. 

  

 

 

São Paulo, 25 de Fevereiro de 2013 

 

 

 
 
 

 


