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CONSECANA - Conselho de Produtores de Cana-de-Aciicar, Aglicar e Etanol do Estado de S&o Paulo

LAUDO DE HOMOLOGACAO

1. INTERESSADO

IMP. E EXP. DE MEDIDORES POLIMATE LTDA.
Matriz: Avenida Cel. Lucas de Oliveira, 364
90440-010 - Porto Alegre (RS)

Tel.: (51)3332-9400

Filiais: Avenida 28 de Setembro, 389, Salas 306/307

Rio de Janeiro (RJ)
Tel.: (21)2055-1031

Avenida Santa Bernadethe, 101 - Apto 15 - Bloco 02 - Lindoia

81010-200 - Curitiba (PR)
(41)3528-1904

2. REFERENCIA

Homologacdo de refratdmetros automaticos para utilizagdo em laboratorios de

andlise da qualidade da cana-de-agucar.

3. CARACTERISTICAS DOS APARELHOS

ABBEMAT ABBEMAT
300/350 500/550

INTERVALO DE MEDIGAO
ESCALA DO INDICE DE REFRACAO (IR)
Intervalo nD 1,3a1,72 1,3a 1,72
Resolugdo nD +0,00001 +0,000001
Precisdo nD(1) +0,0001 +0,00002
ESCALA BRIX
Intervalo 0 a 100% 0 a 100%
Resolucdo 0,01% 0,001%
Precisdo 0,05% 0,01%

Principio de medigdo

Angulo critico da medicdo da

reflexao total pela detecgdo de linha

tracejada com sensor CCD

CONTROLE DE TEMPERATURA DA AMOSTRA/PRIS
EMBUTIDO NO ESTADO SOLIDO(PELTIER)

MA PELO TERMOSTATO

Intervalo de temperatura 10°C A 850C 10 a 85°C
Precisdo da sonda de temperatura(1) +0,05°C +0,030C
Estabilidade da sonda de temperatura(l1) +0,002°C +0,002°C

Intervalo opcional de temperatura 10°C a 110°C

MATERIAL EM CONTATO COM AMOSTRAS
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CONSECANA - Conselho de Produtores de Cana-de-Agiicar, Aglicar e Etanol do Estado de Sao Paulo

Prisma YAG (Ytrium-Aluminium-Garnet
Molde de amostra Ago inoxidavel

Vedagao FFKM (perfluoro-elastdmero)
COMPONENTES

Fonte de luz  Fonte de luz LED, durabilidade média>100.000h

Comprimento de onda(pelo filtro de interferéncia 589nm 589nm
ajustado conforme a onda

Necessidades de energia 100-240VAC+10-15%,
50/60Hz,min.10W,Max.100W,
dependendo do ajuste da
temperatura da amostra e da

temperatura ambiente

DIMENSOES
LxAxD (mm) 300x145x330 | 180x120x250
Peso (kg) 6,5 6

(1)Vélido em condigBes normais refratométricas (T=20°C, A=589nm, temperatura ambiente=232C)

4. CONCLUSAO

Tratam-se de refratbmetros de Ultima geragdo, fabricados pela muito
conceituada empresa austriaca ANTON PAAR GmbH, a partir da avancada experiéncia
do Dr. Kernchen, recentemente incorporada a esta empresa.

Na certeza de que tais aparelhos muito contribuirdo para a confiabilidade dos
resultados analiticos, visando ao pagamento da cana-de-acglcar, o CONSECANA-SP,
HOMOLOGA os equipamentos acima descritos para a sua utilizagdo nos laboratérios
de apuracao da qualidade desta matéria prima.

S&ao Paule, 19 de setembro de 2011

Atenciosamente

V.l 2, ;

Luiz Robéfto.. Kaysel Cruz Mangél Carlos de AZevedoOrtdlan
Presidente Vice-Presidente





